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2 – XTEND FOOT FRI H100

XTEND FOOT FRI H100
Un pied prothétique flexible et étanche avec une fonctionnalité 
d’absorption des chocs et de torsion.

Le pied et ses différents composants
Un pied complet se compose de trois parties principales:

1)	 Pied en fibre composite:	
	 A)	 Avant-pied stratifié
	 B)	 Talon stratifié	
	 C)	 Base stratifié
	 D)	 Pyramide 

2)	 Housse cosmétique du pied

3)	 Chaussette de protection

Guide des tailles et poids
Il est important de choisir un pied adapté 
aux besoins du patient. Pour cela,  
reportez-vous au tableau ci-joint. 

Avant le montage du pied sur la prothèse, 
vérifiez que la référence inscrite sur le pied 
correspond bien à celle indiquée dans le 
tableau. 

Assurez-vous également que la catégorie de 
poids du patient est correcte. 

	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29

Max. 60 kg 	 H100-323-STW	H100-324-STW 

Max. 80 kg                  	H100-423-STY   H100-424-STY  H100-425-STY 	H100-426-STY	 H100-427-STY	 H100-428-STY	 H100-429-STY

Max. 100 kg               	  H100-523-STG  H100-524-STG 	H100-525-STG	 H100-526-STG	 H100-527-STG 	H100-528-STG	 H100-529-STG

Max. 125 kg			              H100-625-STR  H100-626-STR  H100-627-STR	  H100-628-STR	 H100-629-STR 

Max. 150 kg			   	 H100-726-STB	 H100-727-STB	 H100-728-STB	 H100-729-STB

Catégorie

P3

P4

P5

P6

P7

Taille du pied [CM]

 C

 B

 A

 D


